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< 450 @ Container esterno raccolta cenere
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s \4 O Passerella con scaletta e parapetto per accesso caldaia
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= \4 \4 Filtro elettrostatico compatto con multiciclone integrato
4 N Bidone esterno per ceneri fini da elettrofiltro
\4 u Ventilatore gas ricircolo )
4 Lv Ventilatore gas generale dell'impianto di combustione
\4 @ Quadro elettrico di gestione generatore di calore L
Per | Implanto e nel quadro comandl vengono utl lizzatl component! La Mowera si riserva di apportare
elettrici che possono subire avarie in caso di temperature superiori cambiamenti tecnici e svi Euuﬂ L«mmsokoo
ai 40°C ed inferiori ai 45°C; per cui si deve prevedere un' idonea )
aerazlone ed Isolamento del locale caldala e del luogo dove viene Quote in mm.
posizionato il quadro comandi. (Eventualmente aerare mediante un
venti latore comandato termostaticamente, regolato per temperature Peso FSR3300:
superiori ai 40 *0)
Peso trasporto camera di combustione: ca. 5. 500kg
Costruz ones conforne alle norne edi Ll
Apertura per Uaria fresca: 8500 cn®.  ad un’altezza massima Peso trasporto caldaiai ca. 15 000kg
di S0 o dal pavinento Peso trasporto grigliai ca. 13, 400kg
Aperture per Lo scarbio dell'ario: 4250 cn?, nelle vicinanze del
tetto del locale caldaia, Peso refrattarior ca. 34. 500kg
Locale caldaiat . L
Peso in eserciziot ca. 72 440kg
Misurazione delle emissioni del particolato:
Lo misurazione del particoloto, presente nei funi, viene effettuata
nel camino, per cui bisogna posizionare un’adeguata apertura
o uno sportello per Lo pulizia del camino all’altezza indicata sul
disegno. In assenza di quote si dovrd considerare un'altezza minima
di 2 n dall’ingresso dei funi nel camino,
Lo cveal sperare s 145110 o o cenirale ernica crann s richse DISEGND D1 PROGETTAZIONE PROVVISORIN
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Le aperture ricavate nel Silo dovranno essere assicurate da parte del committent Schutzvermerk
mediante interruttori elettrici e dispositivi antinfortunistici, inoltre, lo Mow per i lavori di costruzione edili Uoﬁmjw & DIN 1SO 16016 >:m@o#o 4 — elaborato a
messa al corrente di quant! Interruttor verranno installati, In modo da poter p Copyright reserved
alloccianento elettrico al quodro canandi, soggetto a miglioramenti tecnici, T Doum | tom MAWERA|
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