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Per | Implanto e nel quadro comandl vengono utl lizzatl component! La Mowera si riserva di apportare
elettrici che possono subire avarie in caso di temperature superiori cambiamenti tecnici e sviluppi tecnologici.
ai 40°C ed inferiori ai +5°C; per cui si deve prevedere un’ idonea )
aerazlone ed Isolamento del locale caldala e del luogo dove viene Quote in mm.
posizionato il quadro comandi. (Eventunlmente aerare medionte un
venti latore comandato termostaticanente, regolato per temperature Peso FSR3300:
superiori ai 40 0
Peso trasporto camera di combustione: ca. 5. 500kg
Costruzione: canforne alle norne edili
Apertura per Uaria fresca: 8500 cn®.  ad un’altezza massima Peso trasporto caldaiai ca. 15 000kg
di 50 o dal pavinento Peso trasporto grigliai ca. 13, 400kg
Aperture per lo scambio dell’arior 4250 cn®. nelle vicinanze del
Local ldai tetto del locale caldaia, Peso refrattarior ca. 34. 500kg
ocate cotdajar Peso in eserciziot ca. 72 440kg
Misurazione delle emissioni del particolato:
Lo nisurazione del porticolato, presente nei funi, viene effettuatn
nel comino, per cui bisogna posizionare ur adeguata apertura
o uno sportello per Lo pulizia del camino all’altezza indicata sul
disegno, In ossenza di quote si dovrd considerare un'altezza minim
di 2 m doll’ingresso dei funi nel camino
Lo cveal sperare s 145110 o o cenirale ernica crann s richse DISEGND D1 PROGETTAZIONE PROVVISORIN
prescrizioni delle legai locali. T T T T T T
Questo Oim®®jo non UQO essere utilizzato Ausg [Anderung| Ootum | Nome | zul_ Abw. | MoBstab | nach Norm | Werkstoff |
Le aperture ricavate nel Silo dovranno essere assicurate da parte del committent Schutzvermerk
noltre, 1o Mo per i lavori di costruzione edili poiché é DIN IS0 16016 Allegato 4 — elaborato ¢
messa ol corrente di quant! Interruttor! verranna Installatl, In modo do poter p Copyright reserved
alloccianento elettrico al quodro canandi, soggetto a miglioramenti tecnici, T Doum | tom MAWERA|
A e CIG 5675958CB4
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