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Bidone esterno per ceneri fini da elettrofiltro
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4 Lv Ventilatore gas generale dell'impianto di combustione
e e e e, b ey oo ologich. 15| auadro elettrico di gestione generatore di colore

ai 40°C ed inferiori ai +5°C; per cui si deve prevedere un’ idonea
aerazione ed Isolanento del locale caldala e del luogo dove viere
posizionato il quadro comandi. (Eventunlmente aerare medionte un
venti latore comandato termostaticanente, regolato per temperature Peso FSR3300:
superiori ai 40 0

Quote in mm

Peso trasporto camera di combustione: ca. 5. 500kg
Costruzione: canforne alle norne edili

Apertura per Uaria fresca: 8500 cn®.  ad un’altezza massima Peso trasporto caldaiai ca. 15 000kg
di 50 o dal pavinento Peso trasporto griglia: ca. 13 400kg
Aperture per lo scambio dell’arior 4250 cn®. nelle vicinanze del
tetto del locale caldaia, Peso refrattarior ca. 34. 500kg

Locale caldaia Peso in esercizio ca. 72 440kg

Misurazione delle emissioni del particolato:
Lo misurazione del particoloto, presente nei funi, viene effettuata

nel comino, per cui bisogna posizionare ur adeguata apertura
o uno sportello per Lo pulizia del camino all’altezza indicata sul

disegno. In ossenza di quote si dovrd considerare un'altezza ninina
di 2 m dall”ingresso oei fumi nel camino.
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