ALL. G.6
MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – LOTTO N.  6
Le caratteristiche costruttive delle tipologie/elementi di arredo individuate dal Capitolato Tecnico rappresentano un requisito minimo tassativo ed inderogabile, conseguentemente saranno prese in considerazione solo le offerte che presentino caratteristiche corrispondenti o superiori ai minimi richiesti. 

Nella tabella che segue deve essere riportata la descrizione di tutte le tipologie/elementi di arredo anche in caso di perfetta corrispondenza con le caratteristiche qualitative, tecniche e funzionali indicate nel Capitolato tecnico.

Le caratteristiche tecniche e funzionali  migliorative delle tipologie/elementi di arredo individuate dai Capitolati tecnici, nelle tabelle punteggi massimi per il fattore ponderale A1  devono, invece, essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE” (contenuta nel presente modulo).
	Numero identificativo
	Caratteristiche Tecniche MINIME per tipologia/elemento di arredo
	Caratteristiche Tecniche PROPOSTE per tipologia/elemento di arredo 

(nello spazio sottostante devono essere riportate le caratteristiche tecniche della tipologia/elemento di arredo offerto, facendo riferimento a quanto indicato a lato)

	6A
	TARGHETTA FUORI PORTA

Fornitura e posa a muro di targhetta fuori porta delle dimensioni di circa 150 x 150 mm realizzata con profilo di alluminio e pannello di segnalazione stampato, e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. La targhetta dovrà essere composta da una parte fissa riportante la numerazione delle stanze ed una sottostante parte intercambiabile  per l’indicazione della destinazione d’uso del locale o occupanti con sistema di protezione del pannello scritto  (con foglio di plexi-glas antiriflesso).

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6B
	SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

Fornitura e posa a muro di segnaletica di indicazione indicante il locale ( sala di lettura – sala conferenze ) delle dimensioni di circa 150 x 210 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato con pannello di segnalazione stampato, e  sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. 

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6C
	SEGNALETICA DI PERCORSO

Fornitura e posa a muro di segnaletica di percorso ( piano con numerazione stanze da .. a..) delle dimensioni di circa 300 x 210 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e pannello di segnalazione stampato, e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. 

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6D
	SEGNALETICA DI SICUREZZA

Fornitura e posa a muro di segnaletica di percorso ( estintore – manichetta ..) delle dimensioni di circa 150 x 150 mm realizzata con profilo di alluminio e pannello di segnalazione stampato, e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6E
	SEGNALETICA  DI SICUREZZA

Fornitura e posa a muro di segnaletica di percorso ( piante percorsi ) delle dimensioni di circa 400 x 300 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e foglio di plexi-glas antiriflesso  di protezione del pannello di segnalazione stampato, e  sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. 

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6F
	SEGNALETICA DIVIETO FUMO

Fornitura e posa a muro di segnaletica di percorso ( piante percorsi ) delle dimensioni di circa 300 x 210 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e foglio di plexi-glas antiriflesso  di protezione del pannello di segnalazione stampato, e  sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. 

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro  e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6G
	SEGNALETICA DI SICUREZZA / PERCORSO A BANDIERA

Fornitura e posa  di segnaletica bifacciale a bandiera  per diverse indicazioni ( estintore – percorsi vie uscite) con installazione a muro delle dimensioni di circa 100 x 210 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e pannello di segnalazione stampato, e  sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. 

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6H
	TARGA ESTERNA

Fornitura e posa  di targa esterna di informazione  con installazione a muro delle dimensioni di circa 600 x 400 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato con caratteri e logo di segnalazione stampato a serigrafia .

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli e la stampa della targhetta.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6I
	BACHECA FONDO IN STOFFA

Fornitura e posa  di lavagna a muro con fondo in stoffa adatta per l’uso di spilli dotata di cornice in alluminio anodizzato delle dimensioni di circa 900 x 1800.

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6L
	LAVAGNA IN ACCIAIO FONDO BIANCO

Fornitura e posa  di lavagna a muro con fondo in acciaio smaltato bianco magnetico e scrivibile con pennarelli cancellabili a secco completa di cornice in alluminio anodizzato delle dimensioni di circa 900 x 1800 mm .

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6M
	CORNICE PORTAPOSTER

Fornitura e posa  di portaposter  con fondo in pannello in fibra di legno pressata con cornice in alluminio anodizzato e plexiglas trasparente delle dimensioni di 700 x 1000 mm .

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6N
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 55A233BC

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere capacità 9 Kg a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche:

· Classi d'incendio: 55A-233B-C;
Peso Totale minimo: Kg. 9;
Carica nominale: Kg. 6;
Agente propellente: azoto;
Press. d'esercizio a 20°C: MPa 1,4;
Press. coll. involucro: MPa 3,5;
Temperatura limite di impiego: -20°C + 60°C;
Lunghezza getto: m. 8;
Tempo di scarica: 10 sec.;
Valvola sicurezza a molla: 22 +/- 2 bar;


Gli estintori dovranno essere marchiati CE e conformi alla Direttiva 97/23/CE (PED): CE0036 ed al DECRETO 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, pubblicato nella G.U.n. 28 del 4 febbraio 2005.

Nel prezzo si intende compreso e compensato la fornitura e posa del supporto a muro zincato installato con idonei tasselli, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:



	6O
	ESTINTORE PORTATILE CO2

fornitura e posa in opera di estintore portatile a biossido di carbonio (CO2) capacita' 5 Kg avente le seguenti caratteristiche:

Classi d'incendio: 89B-C;
Peso Totale minimo: Kg. 11,6 +/- 1%;
Carica nominale: Kg. 5;
 Coefficiente di riempimento: 0,67;
Agente propellente: pressione propria;
Press. d'esercizio a 20°C: MPa 6;
Press. coll. involucro: MPa 25;
 Temperatura limite di impiego: -20°C + 60°C;
Lunghezza getto: m. 4;
Tempo di scarica: 9 sec.;
Valvola sicurezza a disco: 185 +/- 15 bar;
Gli estintori dovranno essere marchiati CE e conformi alla Direttiva 97/23/CE (PED): CE0036 ed al DECRETO 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, pubblicato nella G.U.n. 28 del 4 febbraio 2005.

Nel prezzo si intende compreso e compensato la fornitura e posa del supporto a muro zincato installato con idonei tasselli, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione per il montaggio e posa in opera a parete con mensole.

Dimensioni cm 200 x 1,60 h corrispondenti delle larghezze delle finestre.


	Le caratteristiche e condizioni migliorative dovranno essere riportate unicamente nell’apposita tabella “FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE”

(eventualmente) Modello proposto: _________________________ 

Caratteristiche:




FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

I punteggi, nella misura massima indicata nelle tabelle punteggi per fattore ponderale A1, contenute nei capitolati tecnici, saranno attribuiti solo qualora i requisiti minimi vengano superati.

	Numero identificativo
	Tipologia/elemento di arredo
	Parametri di valutazione
	Caratteristiche e condizioni migliorative per tipologia/elemento di arredo
(nello spazio sottostante dovranno essere riportate le condizioni e le caratteristiche migliorative della tipologia/elemento di arredo offerto facendo specifico riferimento a quanto indicato a lato)

	6A
	targhetta fuori porta
	facilità di cambiare in loco senza particolare atrezzature la segnaletica della parte interscambiabile 
	

	
	
	utilizzo di sistemi a fissaggio utilizzando tasselli ad espansione 
	

	6B
	targhetta segnaletica identificazione
	utilizzo di sistemi a fissaggio utilizzando tasselli ad espansione 
	

	6M
	cornice portaposter
	facilità di inserimento poster senza l'utilizzo di chiodi o viti 
	

	6N
	estintore a polvere
	capacita' relativa di spegnimento superiore a quella richiesta dal capitolato tecnico 
	


FATTORE PONDERALE A3): GARANZIA

Alle condizioni di garanzia offerte da ciascun concorrente saranno attribuiti fino a un massimo di 3 punti. Verranno attribuiti n. 1 punti per ogni anno di garanzia offerto in più oltre al minimo richiesto di 2 anni (di cui all’art. 9 del Capitolato amministrativo).
	NUMERO ANNI DI GARANZIA OFFERTI IN PIÙ OLTRE AL MINIMO RICHIESTO DI 2 ANNI
	____________________ ANNI (in cifre)

____________________ ANNI (in lettere)




FATTORE PONDERALE A4): RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA 

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà attribuito alla proposta relativa alla riduzione maggiore sui tempi di consegna e montaggio della fornitura indicati, quale obbligo contrattuale, in  75 giorni dall’emissione della conferma d’ordine (art. 5 del Capitolato amministrativo).
	TEMPI DI CONSEGNA E MONTAGGIO DELLA FORNITURA INDICATI ALL’ART. 5  DEL CAPITOLATO AMMINISTRATIVO:
	(A) 75 GIORNI

	TEMPI DI CONSEGNA E MONTAGGIO DELLA FORNITURA PROPOSTI DAL CONCORRENTE:
	(B)___________________ GIORNI (in cifre)

(B)___________________ GIORNI (in lettere)

	RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA E MONTAGGIO: (A) – (B) =
	____________________ GIORNI (in cifre)

____________________ GIORNI (in lettere)




ELENCO DEL MATERIALE ILLUSTRATIVO E/O DELLE SCHEDE TECNICHE FORNITI dal concorrente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data:
















FIRMA del Legale Rappresentante
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