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[IPREMESSE

Il presente documento, allegato al bando di garudtostituisce sua parte integrante e sostanziakerive
le modalita di presentazione dell’'offerta tecniceatiteri di valutazione tecnica delle offerte,elativi sotto
criteri, i criteri motivazionali, i pesi e i sub-gienecessari alla Commissione giudicatrice peralatazione
delle offerte tecniche relative alla procedura dragdi cui alloggetto. Descrive, inoltre, le matkaldi
attribuzione del punteggio tecnico, economico alt¢ot

La procedura di gara viene aggiudicata medidrasterio dell’offerta economicamente piu vantaggosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo degli art. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'art.
95 del d.lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile & pari@0punti ed é cosi distinto:
a) Offerta tecnicafino ad un massimo di0 punti.
b) Offerta economicafino ad un massimo @0 punti.

Nel dettaglio i criteri di valutazione tecnica debifferte, i relativi sotto criteri, i criteri matzionali, i pesi
e i sub-pesi sono cosi riassunti:

OFFERTA TECNICA

A SISTEMA INTEGRATO DI FENOTIPIZZAZIONE 70

Al PERFORMANCE CAMERA DI CRESCITA 11

Al1l Qualita e controllo di illuminazione 2

Al.2 Controllo umidita relativa 2

A.1l3 Controllo temperatura 2

A.l4 Controllo ambientale combinato 3

A.l5 Performance del sistema di diffusione dedl'ar 2

A.2 PERFORMANCE SISTEMA AUTOMATICO DI MOVIMENTAZIONE 4
PIANTE

A2.1 Portata massima, flessibilita nella movimeitne, livello di vibrazione 2
massimo

A.2.4 Robustezza e necessita di manutenzione 2

A.3 PERFORMANCE SISTEMA AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE E 6
PESATURA

A3.1 Flessibilita del sistema di irrigazione ridpe a diversi formati di 3
vasi/dimensioni piante; volume massimo, volume mmi precisione e
accuratezza dell’irrigazione

A.3.2 Tipologia del sistema di pesatura, portatasima, precisione e accuratezza 3
della pesatura
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A4 CARATTERISTICHE MODULO PER MISURE IN LUCE VISIBILE 6
(RGB)

A4l Sistema per la ricostruzione della strut@Radella chioma 3

A.4.2 Caratteristiche del sistema di imaging 3

A5 ESTENSIBILITA’ DI FUNZIONALITA’ (IMAGING CINETICHE DI 13
FLUORESCENZA DELLA CLOROFILLA, IPERSPETTRALE)

Ab5.1 Qualita dell'illuminazione nei moduli aggiuwvit 1

A5.2 Predisposizione e facilitd di completa ingijpne nel sistema di 3
fenotipizzazione di sensori aggiuntivi

A.5.3 Sensore PAM e relative fonti di illuminazioper I'imaging di cinetiche di 7
fluorescenza della clorofilla

AS54 Uniformita ambientale nei box di misura 2

A.6 SISTEMA PER ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO DATI

A6.1 Livello di integrazione del sistema e deiidat

A.6.2 Semplicita d’uso e flessibilita del sistema 2

A7 SOFTWARE PER ANALISI DI DATI 9

A7.1 Completezza e versatilita 3

A7.2 Automazione del sistema di analisi 3

A.7.3 Semplicita d'uso e documentazione 3

B.1 LIVELLO DI IMPIEGO IN CAMPO SCIENTIFICO 2

B.1.1 Numero e qualita di pubblicazioni su rivigtieilievo ottenute con l'utilizzo di 2
sistemi analoghi

C1 SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA, FORMAZIONE 15
DEL PERSONALE, ASSISTENZA, GARANZIE E TEMPI Dl
CONSEGNA

C.l1 Piano di lavoro per la fase di impianto ed@dell'utilizzo del fenotipizzatore 3

C.1.2 Programma di formazione del personale détlsl F 3

C.1.3 Servizio di assistenza tecnica, revisioneiputenzione 4

C.l4 Estensione di garanzia full risk oltre i 2dsiminimi obbligatori

C.15 Tempi di esecuzione contrattuale 3

TOTALE OFFERTA TECNICA 70
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1. OFFERTA TECNICA

La BUSTA B “Offerta tecnica” deve essere predisposta secondo le modalita ditsgyescritte e recante
i seguenti documenti:

a) UN DOCUMENTO DENOMINATO ‘LAYOUT DI PROGETTO” : CONTENENTE LA
RAPPRESENTAZIONE, ANCHE GRAFICA, E COMPLETA DI ALLA CCIAMENTI
IMPIANTISTICI, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA  FORNITURA, SECONDO
LE CARATTERISTICHE DI CUI E' COMPOSTO IL FENOTIPIZZ ATORE E LA CAMERA
PROPOSTI, COMPRENSIVO DI QUOTE, MISURE, COLLEGAMENT | E QUANT'ALTRO
NECESSARIO PER LA MESSA IN PRODUZIONE E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE
DELLA FORNITURA ;

b) UN DOCUMENTO DENOMINATO “SPECIFICHE TECNICHE” CONTE NENTE UNA
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA DESCRITTIVA DEGLI ARTICOLI OFFERTI IN
GRADO DI DIMOSTRARE IL POSSESSO, DA PARTE DEGLI STESSI, DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE. In particolare tale relazione, anche
tramite l'ausilio ad eventuale documentazione teEnallegata (schede tecniche, dichiarazioni di
conformita, ecc.) deve consentire alla Commissigindicatrice di effettuare, in maniera sistematica
guantitativa, la verifica del rispetto delle cagatitiche tecniche minime specificate nel capitolat
speciale d'appalto - PARTE Il — SPECIFICHE TECNICEHBeve essere preferibilmente redatta su fogli
A4 con carattere dimensione Arial 12, interlineadn un numero di facciate complessivo non superior
a 50.

c) UN DOCUMENTO DENOMINATO “SPECIFICHE TECNICHE MIGLIO RATIVE”
CONTENENTE UNA RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA RIF ERITA A TUTTI |
CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  TECNICHE contenente
per ciascuno di essi quanto specificato nel pafadtgsezione “ATTENZIONE”) e quanto si ritenga
necessario alla migliore comprensione ed apprezztamdell’'offerta da parte della Commissione
giudicatrice secondo quanto previsto dal preseotumento. In particolare tale relazione tecnica -
illustrativa deve essere articolata in capitoligmaafi corrispondenti ai criteri e sotto criteri di
valutazione tecnica delle offerte (A - A1, A1.A 1.2, A1.3, A.l.4, A2, A2.1, ecc.) e deve essere
preferibilmente redatta su fogli A4 con carattemmahsione Arial 12, interlinea 1, con un numero di
facciate complessivo non superiore a 50.

d) COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFE RTA TECNICA IN
FORMATO ELETTRONICO MEMORIZZATO SU SUPPORTO NON MOD IFICABILE (CD-
ROM o DVD).

ATTENZIONE:

1. Si precisa che le caratteristiche tecniche descrittganizzative e gestionali rappresentano reguisi
tassativi ed inderogabili. Si procedera all'es@usi del concorrente la cui offerta tecnica nonetitsfpe
caratteristiche minime. Gli impegni assunti conejborati costituenti I'offerta tecnica costituire
altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetlioquanto prescritto dal capitolato speciale d'dopa
cui contenuti costituiscono caratteristiche miningerogabili.

2. L'offerta tecnica e costituita dai documenti soppartati. Tali documenti devono essere sottogatit
legale rappresentante dell’operatore economico @etaona abilitata ad impegnare validamente lo
stesso (in caso di partecipazione in forma assb@anhecessaria la sottoscrizione di tutti i legali
rappresentanti degli operatori economici associalelle persone abilitate ad impegnare validamente
gli stessi). Eventuali allegati devono anch’essees sottoscritti dal legale rappresentante dedlajore

economico o da persona abilitata ad impegnareamkihte lo stesso (anche in questo caso in caso di
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partecipazione in forma associata e necessariattassrizione di tutti i legali rappresentanti deg|
operatori economici associati o delle personetatsdliad impegnare validamente gli stessi).

La copia di tutta la documentazione costituentffdita tecnica in formato elettronico (lettera @G@ne
richiesta a titolo collaborativo per rendere piteage la consultazione da parte della Commissione
giudicatrice dell'offerta tecnica stessa ancheunzfone della delega di attivita istruttoria a un@iu
commissari.

La mancata presentazione della documentaziondesdiehiarazioni richieste comporta I'impossibilita
per la Commissione giudicatrice di effettuare larispondente valutazione. In tale eventualita, ferm
restando la necessita della verifica del rispetitectaratteristiche tecniche minime richiestesaemza

della quale viene disposta I'esclusione dell'opm@keconomico offerente, la Commissione giudicatric
attribuira, per i corrispondenti criteri di cui spstati omessi gli elementi valutativi, un coefficie di

valutazione pari a zero (pertanto un punteggio @aero). Si precisa inoltre che rimane facoltdadel
Commissione richiedere ulteriori informazioni o atinenti (anche in forma di prova pratica della

strumentazione presso l'impresa partecipante) @urobn costituiscano integrazioni sostanziali
dell'offerta.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica catapd’esclusione dell'operatore economico
partecipante dalla procedura di gara.

Pena I'esclusione l'offerta tecnica non deve costeralcun riferimento, diretto o indiretto, ad eta
economici dell'offerta presentata;

Le offerte duplici (con alternative) o comunque diaionate non sono ritenute valide e vengono
pertanto escluse.

2. CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  TECNICHE |

All'offerta tecnica possono essere attribuiti fi'llamassimo dv0 punti cosi suddivisi:

| A. Art. 1 — SISTEMA INTEGRATO DI FENOTIPIZZAZIONE |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice pttdlauirefino ad un massimo di 70 punticosi suddivisi:

| A.1-CAMERA DI CRESCITA |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptidikauire fino ad un massimo di 11 punticosi suddivisi:

| A.1.1 —Qualita e controllo di illuminazione |

| fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice attribuisce un puntedao a 2 (due) all'offerta che presenta la migdio
tipologia di illuminazione rispetto a quello minimihiesta (pari a 250 uM ™s?) specificato nel
capitolato speciale d’appalto. Intervalli di cowadell'illuminazione con valori dichiarati dalljweratore
economico offerente piu ampi (ma comprensivi dillguminimo) e che soddisfino le specifiche di cui
sopra riceveranno i punteggi piu elevati. Si rideiénoltre una dettagliata descrizione tecnicacthe
sono stati ottenuti i valori (procedura, strumeutitizzato, numero e localizzazione punti di misweec.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 1.1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono il tipo ditifali luce e spettro, l'intensita di illuminazione
massima per ciascun tipo di LED e lintensita duriinazione massima totale, I'accuratezza e
I'omogeneita dell'illuminazione in punti rappresetivi dell'intera area di crescita, il tipo di pragnmi
(numero massimo di step, intervallo minimo di ilimazione per step, possibilita di variazione camin
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la programmabilita o0 meno con pattern di luce dilcane le procedure utilizzate per la determinazione
come specificato nel capitolato speciale d’appalto.

| A.1.2 - Controllo umidita relativa |

fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazioneldelalutazione riferita a tale criterio, considepzale
requisito minimo, a piena capacita di utilizzo gpante di 130 cm di altezza, il mantenimento cdstain
valori dell'umidita relativa (RH) impostati dall'abte in un intervallo minimo fra il 50% ed il 70%rc
una variazione massima tollerata di +- 5% rispattealore impostato. Intervalli di controllo deliidita
relativa (RH) con valori dichiarati dall'operatogeonomico offerente piu ampi (ma comprensivi dillgue
minimo) e che soddisfino le specifiche di cui sopcaveranno punteggi piu elevati. Si richiede frel
una dettagliata descrizione tecnica di come soaid aitenuti i valori (procedura, strumento utikra,
numero e localizzazione punti di misura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 1.2)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a tal@esio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigurazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono l'intervaliloRH garantito di mantenimento, I'accuratezza e
I'omogeneita in punti rappresentativi dell'inten@a di crescita, il tipo di programmi (numero massdi
step, intervallo minimo di RH per step, possibiliidvariazione continua) e le procedure utilizzage la
determinazione (procedura, strumento utilizzatoneno e localizzazione punti di misura, ecc.) come
specificato nel capitolato speciale d’appalto.

A.1.3 - Controllo temperatura |

fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazioneldelalutazione riferita a tale criterio, considemne
requisito minimo, a piena capacita di utilizzo goante di 130 cm di altezza, il mantenimento cdstain
valori della temperatura impostati dall’'utente in intervallo minimo fra i 18°C ed i 30°C con una
variazione massima tollerata di +- 5% rispetto aloke impostato. Intervalli di controllo della
temperatura con valori dichiarati dall'operatoremamico offerente pit ampi (ma comprensivi di quell
minimo) e che soddisfino le specifiche di cui sopcaveranno punteggi piu elevati. Si richiede ireol
una dettagliata descrizione tecnica di come soaid attenuti i valori (procedura, strumento utikta,
numero e localizzazione punti di misura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 1.3)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a talé@esio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono lintervatlo temperatura garantito di mantenimento,
'accuratezza e I'omogeneita in punti rappresevitatell'intera area di crescita, il tipo di progremn
(numero massimo di step, intervallo minimo di RH geep, possibilita di variazione continua) e le
procedure utilizzate per la determinazione (procgdstrumento utilizzato, numero e localizzazionatp

di misura, ecc.) come specificato nel capitolaecgde d’'appalto.
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A.1.4 — Controllo ambientale combinato |

| fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazioneldelalutazione riferita a tale criterio, considemne
caratteristica migliorativa, e pertanto meritevdiettenere il punteggio, a piena capacita dia#di con
piante di 130 cm di altezza, il mantenimento cdstath valori di temperatura, umidita (comunque non
superiori al +-5%) anche nelle quattro combinazjpmésibili di valori estremi: Temperatura costaaite
variare di RH e illuminazione (cioe: (1) RH=min=nin; (2) RH=min e I=max; (3) RH=max e I=min;
(4) RH=max e I=max;) e Umiditd costante nelle quattombinazioni possibili di valori estremi per
temperatura e illuminazione (cioé: (1) T=min e lam{2) T=min e I=max; (3) T=max e I=min; (4)
T=max e I=max;)

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 1.3)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quale e la variazionsunatia di temperatura e umidita nelle varie
combinazioni estreme sopra citate, I'accuratezzangogeneita in punti rappresentativi dell'intensa di
crescita, nonche le procedure utilizzate per lard@hazione (procedura, strumento utilizzato, nuneer
localizzazione punti di misura, ecc.) come speaifimel capitolato speciale d’appalto.

A.1.4 - Performance del sistema di diffusione dedllia |

fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazioneldefalutazione riferita a tale criterio, considexalori
che descrivono il grado di omogeneita del flussthadim e lintervallo di velocita dell’aria in pun
rappresentativi dell'intera area di crescita, qulihteggio verra assegnato dai commissari in bassai
dichiarati dall'operatore economico offerente, peigiando maggior omogeneita e minor intervallo di
velocita. Si richiede inoltre una dettagliata desene di come sono stati ottenuti questi valori
(procedura, strumento utilizzato, numero e localzzane punti di misura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 1.4)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono lintervalio flussi dell’aria garantito di mantenimento,
'accuratezza e I'omogeneita in punti rappresevitatell'intera area di crescita, il tipo di progrann
(numero massimo di step, intervallo minimo di flugger step, possibilita di variazione continuage |
procedure utilizzate per la determinazione (proc&dstrumento utilizzato, numero e localizzazionatp

di misura, ecc.) come specificato nel capitolatectgde d’'appalto.

| A.2 -PERFORMANCE SISTEMA AUTOMATICO DI MOVIMENTAZIONE Pl ANTE |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptigitauire fino ad un massimo di 4 punticosi suddivisi:

| A.2.1 — Portata massima, Flessibilita nella movimeazione, livello di vibrazione massimo |
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| fino a 2 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelvalutazione riferita a tale criterio, dara un

punteggio maggiore al sistema automatico di moviamane piante con la miglior combinazione di

portata massima, flessibilita nella movimentazidnpiante e vasi di diverse dimensioni e pesiyelld

di massima vibrazione, prediligendo i sistemi canmaggior portata massima, la piu ampia tipologia d
vasi (pesi e misure) compatibili con il sistema eninor quantita di vibrazioni/scosse a cui sorggstte

le piante durante la movimentazione. Si richieddtia una dettagliata descrizione di come sona stat
ottenuti i valori per le grandezze indicate (prageg strumento utilizzato, numero e localizzazipoati

di misura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 2.1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono la portatasima, le tipologie e dimensioni dei vasi, le
accelerazione medie e massime a cui sono soggeftiarte durante la movimentazione e le procedure
utilizzate per la determinazione (procedura, stntmetilizzato, numero e localizzazione punti dsuora,
ecc.) come specificato nel capitolato speciale phétp.

| A.2.2 —Robustezza e necessita di manutenzione |

| fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un

punteggio maggiore al sistema automatico di movia®ane piante con la maggiore robustezza e la
minore necessita di manutenzione. Si richiede ume#tagliata lista dei pezzi del sistema di

movimentazione che richiedono manutenzione perdgdiael numero di pezzi di ciascun tipo da

sottoporre a manutenzione ad ogni intervento, detlquenza di manutenzione, e della ripartizionke ne
tempo delle diverse tipologie di manutenzione.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 2.2)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a taliterio I'operatore economico offerente deve produwna
dettagliata descrizione dei pezzi del sistema diimentazione che richiedono manutenzione periodica,
del numero di pezzi di ciascun tipo da sottoporraamutenzione ad ogni intervento, della frequerza d
manutenzione, e della ripartizione nel tempo ddillerse tipologie di manutenzione.

A.3 -PERFORMANCE SISTEMA AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE E PES ATURA

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptiditauire fino ad un massimo di 6 punticosi suddivisi:

A.3.1 —Flessibilita del sistema di irrigazione rispetto adiversi formati di vasi/dimensioni
piante; volume massimo, volume minimo; precisione accuratezza dell’irrigazione.

| fino a 3 punti |
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La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelvalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema automatico di iriig@e piante con la miglior combinazione di flesktifi
nell'irrigazione di piante e vasi di diverse dimiems e pesi, del volume massimo e minimo di irrigaz

e di precisione e accuratezza dellirrigazione dipigendo i sistemi con la piu ampia tipologia disv
(pesi e misure) compatibili con il sistema, il vole massimo piu alto ed il valore minimo piu bassta
maggior precisione e la maggior accuratezza dédideione. Si richiede inoltre una dettagliata
descrizione di come sono stati ottenuti i valorni leegrandezze indicate (procedura, strumentazaéto,
numero e localizzazione punti di misura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 3.1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono le tipolegimensioni dei vasi, il volume massimo erogabile
dal sistema per unita di tempo, il volume minima, drecisione e accuratezza dell'irrigazione e le
procedure utilizzate per la determinazione (procgdstrumento utilizzato, numero e localizzazionatp

di misura, ecc.) come specificato nel capitolatectgde d’'appalto.

A.3.2 —Tipologia del sistema di pesatura, portata massimayrecisione e accuratezza della
pesatura

| fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema automatico di pesatuvasi+piante con il miglior sistema di pesatisia
maggior portata, precisione e accuratezza dellatpes prediligendo i sistemi con almeno due biate
portata massima piu alta, e la maggior precisiom@ maggior accuratezza della pesatura. Si richiede
inoltre una dettagliata descrizione di come soat ettenuti i valori per le grandezze indicateofmdura,
strumento utilizzato, numero e localizzazione pdntnisura, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 3.2)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono il numera &pblogia delle bilance, la portata massima di
ciascuna bilancia, la precisione e I'accuratezik ¢esatura a (1) portata massima, (2) a 10 g a @
Kg, e le procedure utilizzate per la determinazioo®e specificato nel capitolato speciale d'appalto

| A.4 —CARATTERSITICHE MODULO PER MISURE IN LUCE VISIBILE (RGB) |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptiditauire fino ad un massimo di 6 punticosi suddivisi:

| A.4.1 —Sistema per la ricostruzione della struttura 3D deh chioma |

| fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema automatico per lastiozione 3D della struttura della chioma con il
miglior sistema di acquisizione, prediligendo kemi con due camere RGB integrate ad un sistemkper
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rotazione delle piante che consenta l'acquisizidaeun numero a piacere di viste laterali rispetto a
sistemi a 3 camere di acquisizione fisse. Si ribhignoltre una dettagliata descrizione del sistema
(numero di camere, presenzalassenza di sistemotdzione, angolo minimo di rotazione fra due
acquisizioni).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 4.1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigurazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono il humera &épblogia delle camere, la presenza/assenza di
sistemi di rotazione, angolo minimo di rotaziona flue acquisizioni, e le procedure utilizzate per |
determinazione come specificato nel capitolatoisped’appalto.

A.4.2 — Caratteristiche del sistema di imaging |

fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelvalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema di illuminazione @maggior risoluzione della fotocamera ed un piu
ampio intervallo di misura (superficie misuratateivallo di distanza focale) con piante di 0 cm. (es
piante a rosetta come Arabidopsis thaliana) e di @@ (es. specie arboree quali vite o melo ed
assimilabili). Si richiede inoltre una dettagliatascrizione dei valori di superficie misurata cendue
tipologie di piante e intervallo di messa a fuottinmale e le procedure utilizzate per la determioe
(procedura, strumento utilizzato, numero e localzzmane punti di misura, ecc.) come specificato nel
capitolato speciale d’appalto.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 4.3)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quale e la superficiriglira e I'intervallo di messa a fuoco ottimale lge
analisi di imaging con ciascuna delle due tipologie piante e le procedure utilizzate per la
determinazione (procedura, strumento utilizzatoneno e localizzazione punti di misura, ecc.) come
specificato nel capitolato speciale d’appalto.

A5 — ESTENSIBILITA® DI FUNZIONALITA" (IMAGING CINETICHE DI
FLUORESCENZA DELLA CLOROFILLA, IPERSPETTRALE)

Per tale criterio la Commissione giudicatrice pttdlauirefino ad un massimo di 13 punticosi suddivisi:

| A5.1-Qualita dell'illuminazione nei moduli aggiuntivi |
| fino a 1 punto |
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La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema con la migliore gaiaell'illuminazione nei due moduli aggiuntivi pri

di sensore e destinati all'estensione di funziddaliamite integrazione di sensori per I'imaging di
cinetiche di fluorescenza della clorofilla e imagiiperspettrale, prediligendo sistemi che abbiano
intensita di illuminazione maggiori rispetto allpesifiche minime. Si richiede inoltre una dettaiglia
descrizione del sistema (procedura, strumentazditd, numero e localizzazione punti di misura,)ecc

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 5.1)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono le carditdres dell'illuminazione in ciascuno dei due box in
termini di composizione spettrale ed intensitalldiminazione all’altezza della rosetta delle piapte
basse (0 cm) e della chioma delle piante piu aB® £¢m), e le procedure utilizzate per la determiorae
come specificato nel capitolato speciale d’appalto.

A.5.2 —Predisposizione e facilitd di completa integrazioneel sistema di fenotipizzazione d
sensori aggiuntivi

| fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazionelaelalutazione riferita a tale criterio, dara pwue
maggiori ai sistemi con la migliore predisposizioaefacilita di completa integrazione (hardware e
software, idealmente “ready-to-plug” senza cosgiagtivi) nel sistema di fenotipizzazione di semsor
iperspettrali e di cinetiche della fluorescenzdadelorofilla (anche diversi da quelli del propote)n Si
richiede inoltre una dettagliata descrizione dadgfcondizioni di integrabilita sia software chedveare

(1) dei sensori iperspettrali e di cinetiche ddlismrescenza della clorofilla dell’operatore ecofomn
offerente (anche diversi da quelli del proponent{@), di sensori iperspettrali e di cinetiche della
fluorescenza della clorofilla generici di altri epgori economici offerenti.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 5.2)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, (1) se e possibile riatteca livello hardware a software nel sistema di
fenotipizzazione sensori dello stesso operatora@uixo offerente, specificandone le tempistiche e |
modalita; (2) se é possibile integrare a livellodweare a software nel sistema di fenotipizzaziaereseri

di operatori economici diversi dall’'offerente, sifieandone le tempistiche, oltre che chiarendo in
maniera dettagliata quanto la strumentazione affarella configurazione richiesta o similare (ed in
particolare i moduli senza sensore per l|'estensidndunzionalita di imaging di cinetiche delle
fluorescenza della clorofilla e imaging iperspdéyaal momento si discosta da una condizione ideale
“ready-to-plug” effettuabile senza costi aggiuntdagli utenti del sistema con il supporto remoto di
personale dell’operatore economico offerente.
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A5.3 — Sensore PAM relative fonti di illuminazione per Iimaging di cinetiche di
fluorescenza della clorofilla

| fino a 7 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione laletalutazione riferita a tale criterio, dara pgue
maggiori ai sistemi per l'imaging di cinetiche dudrescenza della clorofilla con le piu elevate
caratteristiche tecniche in termini di (1) risoluze della camera a fluorescenza; (2) area dellerScip

di misura (3) intensita dell'impulso di luce satuey (4) intensita della luce attinica; (5) frequere
lunghezza d'onda degli impulsi di illuminazione Igrd flashes) usati per la misura di Fo'. La
commissione dara maggior peso ai primi due critesoluzione della camera a fluorescenza ed arlia de
superficie di misura).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 5.3)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a tal@esio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quale € la risoluziogkéa ccamera a flurescenza e qual é leffettiva
superficie di misura per le analisi di imaging @dscuna delle due tipologie di piante (piante dirDes.
piante a rosetta come Arabidopsis thaliana e di @30es. specie arboree quali vite 0 melo ed
assimilabili) e le procedure utilizzate per la deti@azione delle stesse come specificato nel alapit
speciale d’appalto.

A.5.4 — Uniformita ambientale nei box di misura |

| fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema che garantira camdiziei box di misura piu simili a quelle utilizeaper

la crescita delle piante. Si richiede inoltre uedtabliata descrizione dei valori di umidita e temgtura
per ogni lettura della serie (procedura, strumaritizzato, numero e localizzazione punti di misura
ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 4.2)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quale e il discostaméintemperatura e umidita durante ciascuna delle
misure di lettura in continuo di un set completopéinte (a capacita massima della zona di crescita,
altezza piante di 130 cm), e le procedure utilezar la determinazione (procedura, strumentezato,
numero e localizzazione punti di misura, ecc.) cepexificato nel capitolato speciale d’appalto.

| A.6 — SISTEMA PER ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO DATI |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptiditauire fino ad un massimo di 4 punticosi suddivisi:

| A.6.1-Livello di integrazione del sistema e dei dati |
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La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema con un maggior livéilintegrazione del sistema dei dati sulla badked
specifiche fornite dall’operatore economico offéegnin particolare con l'eventuale modulo per le
cinetiche della fluorescenza della clorofilla. 8ihiede inoltre una dettagliata descrizione a rnigaa
come sotto riportato.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 6.1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, qual € il livello degrazione del sistema e dei dati, attraverso apigtop
schemi di flusso.

A.6.2 —Semplicita d’uso e flessibilita del sistema |

fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazionelaelalutazione riferita a tale criterio, dara pwuie
maggiori ai sistemi per la fenotipizzazione con neggior semplicita e flessibilita nel controllo
del’hardware, dellimpostazione e gestione degperimenti e dei protocolli. Si richiede inoltreaun
dettagliata descrizione a riguardo.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 6.2)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono le carditdrés dei sistemi di controllo dell’hardware,
dell'impostazione e gestione degli esperimentiiepdatocolli.

| A.7 — SOFTWARE PER ANALISI DI DATI |

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptiditauire fino ad un massimo di 9 punticosi suddivisi:

\ A.7.1 —Completezza e versatilita |

fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema con un maggior bvdil completezza e versatilita del software per le
analisi di imaging nel visibile, nell'iperspettradedelle cinetiche della fluorescenza della cldeosulla
base delle specifiche fornite dall’'operatore ecoiconofferente. Verra dato un punteggio maggiore all
soluzione con un miglioreechnology readiness level riguardante la operabilita integrata tramite il
software di acquisizione immagini senza la necasdit sviluppare soluzioni hardware e/o software
aggiuntive. Per la valutazione verra consideratvélllo di integrazione dei dati acquisiti (es. BGop
view + fluorescenza; RGB top view + iperspettrafi)tichiede una dettagliata descrizione a riguardo
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ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 7.1)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, qual é il grado di cetepta e di versatilita del softwareteehnology
readiness level riguardante la operabilita integrata.

A.7.2 —Automazione del sistema di analisi |

fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazionelaelalutazione riferita a tale criterio, dara pwue
maggiori al software che fornisce pipeline di auatizzazione dell’analisi dei dati di imaging nesibile,
nell'iperspettrale e delle cinetiche della fluoresza della clorofilla sulla base delle specificbenite
dall'operatore economico offerente. Si richieddtmgouna dettagliata descrizione a riguardo.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 7.2)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, quali sono le funzitndii automazione dell’analisi di dati di imagingln
visibile, nell'iperspettrale e delle cinetiche @efluorescenza della clorofilla.

A.7.3 —Semplicita d’'uso e documentazione |

fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione ldelalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al sistema con un maggior bveli semplicitd d'uso e di complettezza della
documentazione del software per le analisi di imggiel visibile, nell'iperspettrale e delle cinétcdella
fluorescenza della clorofilla sulla base delle #pdw fornite dall’operatore economico offerent.
richiede inoltre una dettagliata descrizione aargo.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A. 7.3)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve speait,

in relazione alla strumentazione offerta, nellafigumazione richiesta o similare e producendo idone
documentazione a supporto, qual € il livello demattivita e semplicita d'uso delle pipeline di isiadati

di imaging nel visibile, nell'iperspettrale e delinetiche della fluorescenza della clorofilla fitondal
software. Si richiede di specificare il livello firmazione necessaria per gli operatori del sistema
relazione alle funzionalita di analisi specificatgpunto A.7.2.

B.1LIVELLO DI IMPIEGO IN CAMPO SCIENTIFICO

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptidtauire fino ad un massimo di 2 punti cosi sudkliv
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B.1.1 —Numero e qualita di pubblicazioni su riviste di rilievo ottenute con I'utilizzo di sistemi
analoghi

fino a 2 punti |

Per valutare il livello di utilizzo del sistema mabndo della ricerca, la commissione esaminera le
pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievoternazionale ottenute dall’analisi di dati acquisl
sistema di misura proposto.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B. 1.2)

Per I'attribuzione del punteggio relativo a taliéerio I'operatore economico offerente deve produnma
dettagliata descrizione delle pubblicazioni otterdall’utilizzo del sistema di misura proposto misare
(dettagli bibliografici).

C. SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA, FORMAZI ONE DEL PERSONALE,
ASSISTENZA, GARANZIA E TEMPI DI CONSEGNA

Per tale criterio la Commissione giudicatrice ptidlauirefino ad un massimo di 15 punticosi
suddivisi

C.1.1 Piano di lavoro per la fase di impianto ed axo dell’'utilizzo del fenotipizzatore |

fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazione laelalutazione riferita a tale criterio, considdra
livello complessivo di efficacia delle misure pratei per la fase di impianto e avvio dell'utilizzel d
fenotipizzatore, il tempo dedicato a tale fase,chénil livello di completezza e qualita del prograan

di formazione per [l'utilizzo del sistema di fenazipazione. La Commissione giudicatrice tiene
particolare attenzione alla capacita delle soluzidferte di ridurre il piu possibile i disserviiti capo
alla FEM nella delicata fase di impianto e utilizzel sistema di fenotipizzazione, tenuto conto idegl
interventi di personalizzazione del set up in kEkeesigenze dell’ente e della necessita di effe¢ dei
test di funzionalita relativamente alle carattécist citate nel capitolato speciale d'appalto e
dell'esigenza di garantire al personale della FEMduisizione di un’approfondita conoscenza teo€eca
pratica del sistema e di tutte le sue funzioni.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo C1 .1)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléerio I'operatore economico offerente deve produrn
piano di lavoro per la fase di impianto e avviol'délizzo del fenotipizzatore, tenuto conto di aqua
indicato nel capitolato speciale d’appalto:

a) indichi le misure previste specificando tutti gicargimenti adottati per ridurre il piu possibile i
disservizi in capo alla FEM, tenuto conto degleiwenti di personalizzazione del set up in base all
esigenze dell'ente e della necessita di effettudee test di funzionalita relativamente alle
caratteristiche citate nel capitolato speciale piédio;

b) dettagli tutte le attivita previste nella fase dipianto ed avvio per l'utilizzo del sistema di
fenotipizzazione (test, misure in campo dimostegticc.);

c) riporti un diagramma di Gantt con una rappreseatezidell’arco temporale totale della fase di
impianto ed avvio del sistema di fenotipizzazione

d) riporti il numero e le figure professionali preégier le attivita da svolgere (lato ditta e latdvVBE
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e) riporti ogni altro elemento ritenuto necessario gescrivere lattivitd di impianto ed avvio del
sistema di fenotipizzazione.

\ C.1.2 Programma di formazione del personale dellaBEM |
fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione laelalutazione riferita a tale criterio, considéra
livello di completezza e il contenuto del programdidormazione offerto alla FEM per I'utilizzo del
sistema.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo C. 1.2)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve produrn

programma di formazione per i dipendenti FEM il lgua

a) indichi in dettaglio le modalita e la durata ddit@mazione del personale offerta a FEM (es. Quante
persono possono partecipare)

b) riporti ogni altro elemento ritenuto necessario gescrivere eventuali servizi di aggiornamentoadell
formazione del personale.

| C.1.3 —Servizio di assistenza tecnica, revisione e manutgane |
fino a 3 punti |

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione laelalutazione riferita a tale criterio, considéra
livello di completezza e il contenuto del programdiaassistenza tecnica e manutenzione offerto alla
FEM.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo C. 1.3)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taléesio I'operatore economico offerente deve produrn
programma di assistenza techica e manutenzionglién

a) indichi in dettaglio le modalita e la durata delssistenza tecnica offerta a FEM, con riferimento a
migliorie rispetto ai valori minimi

b) indichi in dettaglio le modalita e la durata detvigo di revisione, manutenzione e calibrazione,
specificandone la frequenza e la durata in anmi riferimento a migliorie rispetto ai valori minimi

| C.1.4 —Servizio di estensione di garanzia full risk oltre 24 mesi |

fino a 2 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazioneldetalutazione riferita a tale criterio, dara un
punteggio maggiore al servizio di estensione dagaa full-risk oltre i 24 mesi minimi richiesti da
bando.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo C. 1.4)

Per l'attribuzione del punteggio relativo a taliterio I'operatore economico offerente deve produrna
dettagliata descrizione del servizio di garanzlbrisk e la durata in anni aggiuntivi.

| C.1.5 —Tempistiche di consegna massime garantite
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fino a 4 punti |

La Commissione giudicatrice, nell'effettuazioneldefalutazione riferita a tale criterio, dara 2 patia
ditta che garantira la consegna, installazionelawao in 4 mesi dall'avvio dell’esecuzione del tratto
e 4 punti alla ditta che garantira la consegnaaliazione e collaudo in 3 mesi dall'avvio dell’'esgione
del contratto.

| 3. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO - RI PARAMETRAZIONE

La Commissione tecnica provvede alla valutazionke deferte tecniche in una o piu sedute riservate
seguendo il seguente procedimento:

a) analisi della documentazione tecnica (offerte t&uwmi— con verifica del rispetto delle caratteristic
tecniche minime della strumentazione offerta rigpatquanto previsto dal capitolato speciale d’d@ppa
—in difetto viene disposta I'esclusione dell'operat@ economico)

b) attribuzione dei punteggi di valutazione tecnicellessvamente in base a quanto stabilito nel pafagra
2.

Qualora la Commissione tecnica rawvisi la necedditéttenere dei chiarimenti in merito alle offerte
tecniche presentate formula la relativa richiestsegnando un termine perentorio (di minimo 2 giorni
lavorativi) per la formulazione della risposta.tile caso, qualora I'operatore economico interessan
fornisca i chiarimenti richiesti entro il terminssgnato o fornisca delle risposte inadeguatettise
guesiti posti, la Commissione tecnica si troverdlimpossibilita di effettuare totalmente o parziante la
valutazione tecnica. In tale eventualitd la Comiaiss giudicatrice attribuisce, per i corrispondemtteri

e/o sotto criteri di cui sono stati omessi gli edertn valutativi, un punteggio pari a zero (fermstesmdo la
necessita di dimostrazione del possesso delletedstithe techiche minime richieste e specificagd
capitolato speciale d'appalto, in difetto della lgugiene disposta I'esclusione dell'operatore ecoico
offerente).

La commissione tecnica per l'attribuzione dei pggterelativi ai criteri discrezionali puo utilizzaruna
griglia di giudizi: il punteggio verra calcolataratverso la media dei coefficienti, variabili tr&e@ attribuiti
dai singoli membri della commissione tecnica seocauanto riportato:

giudizio coefficiente
Eccellente 1,0

Buono 0,8
Apprezzabile 0,5
Parzialmente apprezzabile 0,3

Non apprezzabile 0,0

Ultimati i lavori di esame e valutazione delle offetecniche la Commissione tecnica redige unalltabe
riportante i punteggi attribuiti per ogni sottoterio e criterio di valutazione e riferita a tugli operatori
economici offerenti e ammessi.

La Commissione tecnica effettua quindi le operazdinriparametrazione del punteggio tecnico totale
tenendo in considerazione le sole offerte ammesgeoeede quindi al calcolo del punteggio tecnico
riparametrato attribuito ad ogni operatore econoroiferente ammesso a tale fase redigendo la gi@riia
definitiva.

Per il calcolo del punteggio tecnico la Commissitemica applica quindi il seguente metodo:

1) calcola il punteggio tecnico totale attribuito adnb offerente sommando, per ciascuno di essi, i
corrispondenti punteggi attribuiti per tutti i enit di valutazione tecnica
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2) procede alla riparametrazione dei punteggi totaibaiti assegnando all’offerta con il punteggezhico
piu alto il punteggio massimo attribuibile (pari @ punti) e proporzionando ad esso gli altri sdoda
seguente formula:

‘Pr(a)t = (Pa/Pmax) x Pmax(t) |

dove
Pr(a)t Punteg_gio ripargmetrato della prestazione dellitdfe(a) rispetto ai criteri di
valutazione tecnica
P(a)t Punteggio tecnico ottenuto dal concorrente (a)
Pmax Punteggio massimo attribuito
Punteggio massimo totale attribuibile rispetto @ied di valutazione tecnica (70
Pmax(t) punti)

Ultimati i lavori di calcolo del punteggio tecnis@condo quanto sopra descritto, la Commissionacgecn
redige una graduatoria riportante i punteggi aittitagli operatori economici offerenti e ammesdiake
fase.

ATTENZIONE:

1. Nelle operazioni di calcolo del punteggio tecnicbegonomico tutti i conteggi sono effettuati terend
conto di tre cifre decimali, arrotondate per ecoegsalora il quarto decimale sia pari o superiore a
cinque, o per difetto se inferiore.

2. L’operazione di riparametrazione viene effettuaazs tenere conto delle offerte tecniche comunque
escluse.

3. Non verra effettuata la riparametrazione del pugitegel caso di presentazione di una sola offerta.

4. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO E ~ TOTALE |

Per I'attribuzione del punteggio economico vienteitatito il punteggio massimo previsto all'offertan il
valore (importo complessivo offerto) piu basso e altre offerte un punteggio determinato applo@fa
seguente formula:

P@p = (Vmin/Va) Pmax(p) |

Una volta calcolato il punteggio economico attribiad ogni operatore economico offerente ammesale a

dove
P(a)e Puntegg_io della prestazione dell'offerta (a) rigpeal criterio di valutazione
economico
Vmin Valore (importo) piu basso offerto
Va Valore (importo) dell'offerta dal concorrente (a)
Punteggio massimo attribuibile rispetto al critediovalutazione relativo al prezzq
Pmax(p) (30 punti)

fase, per ciascuno viene calcolato il punteggialécapplicando la seguente formula:

\Ptot(a) = Ptotr(a)t + Ptot(a)e\

dove
Ptot(a) Punteggio totale attribuito all'offerta (a)
Ptotr(a)t P_unteggic_) totale riparametrato attribuito all’offe(a) rispetto ai criteri
di valutazione tecnica
Ptot(a)e Punteggio totale attribuito all’'offerta (a) rispetl criterio di valutazione
economico

@ Family



Terminate le operazioni di calcolo del punteggioremnico e totale viene formulata la graduatoridedel
offerte ammesse.
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