
N°5 vasi di espansione di rete (esistenti)
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Sistema di addolcimento (esistente)

Separatore d'aria (esistente)

Vasi di espansione caldaie a metano (esistenti)

Pompa circuito caldaia a biomassa (da recuperare

l'esistente pompa del circuito secondario caldaia a

biomassa)

Misuratore di portata circuito a biomassa (nuovo)

Valvola a ghigliottina (on-off) con azionamento

meccanico circuito caldaia a metano n°1  (nuova)

Nuove tubazioni di ritorno (acqua fredda)

Nuove tubazioni di mandata (acqua calda)Tubazioni esistenti non soggette ad intervento

Pompa circuito primario raffreddamento griglia (nuova)

Pompa circuito secondario raffreddamento griglia (nuova)

Pompa di minima portata circuito caldaia a metano n°1

(esistente)

Pompa di minima portata circuito caldaia a metano n°2

(esistente)

Pompa rete teleriscaldamento (esistente)

MP1

Misuratore di portata circuito di rete (esistente)

DV2

Valvola a ghigliottina (on-off) con azionamento

meccanico circuito caldaia a metano n°2  (nuova)

DV3

Valvola a ghigliottina (on-off) con azionamento

meccanico by-pass circuito caldaie a metano (nuova)

TV1

Valvola a tre vie circuito caldaia a biomassa (nuova)

TV2

Valvola a tre vie circuito primario raffreddamento

griglia (nuova)

Aree di impianto oggetto di intervento

Tubazioni esistenti da rimuovere
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