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Manto di copertura in lamiera ondulata 18/76 sp.8/10 mm.
Isolamento in pannelli di Stiferite Classe B - 40 mm

Tavolato in abete IV scelta_spess. 25 mm

Tavolato in abete di IV _scelta_spess. 25 mm

Arcareccio (canteri diverse larghezze x20cm h

Listello trasversale porta lamiera cm 3x5 cm
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APERTURA 80x80 cm PER PASSAGGIO

Rosone stuccato pr

Doppia lastra di gesso classe 0 15+15 mm
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| GANCIO AUTOGRU DA COPRIRE E
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Pianta della copertura
- Stato di progetto -

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI
il progettista
P | T Polo Py
Tecnologico ﬁ BliNet g
E per I'Energia srl R
via Degasperi, 77
38100 TRENTO
Tel +39 - 0461 - 39.15.35 E-mail: info@poloenergia.com
Fax + 39 - 0461 -39.44.97 Sito web: www.poloenergia.com
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Commessa Fase di progetto Elaborato Ambito N° progressivo Scala
Collaboratori  jng. Alessandro Ferrari ing. Alvise Bozzo ing. Manuel Gubert T.s.e Gianluca Rosa
Consulenti

La proprieta intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica € di Polo Tecnologico per I'Energia srl.

E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza I'autorizzazione.




