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APERTURA 80x80 cm PER

PASSAGGIO GANCIO AUTOGRU DA

COPRIRE E RIPRISTINARE A FAINE

LAVORI

GUARDACORPO

TELAI DI PROTEZIONE

TELAI DI PROTEZIONE

TELAI DI PROTEZIONE

TELAIO DI PROTEZIONE

GUARDACORPO

FORO VECCHIA CIMINIERA DA

COPRIRE E RIPRISTINARE

PARAPETTO REALIZZATO

CON TUBI DALMINE

RETE DI PROTEZIONE PER

IMPEDIRE L'ACCESSO DA

PARTE DI TERZI:

RETE IN PLASTICA STAMPATA

PARTICOLARE RECINZIONE TIPO "ORSOGRILL"

rete in polietilene sostenuta da appositi paletti

di sostegno in ferro di altezza pari a 2 m

LAYOUT DI CENTRALE

Scala 1:50

REV. 0

il progettista

Commessa Fase di progetto Elaborato Ambito N° progressivo Scala

Collaboratori

Consulenti

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è di Polo Tecnologico per l'Energia srl.

REV. 1

REV. 2

REV. 3

EMISSIONE
Data VistoDisegnato ApprovatoDescrizione

Committente

Elaborato

Progetto

E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.

SICUREZZA

1:50001400TD

P-13-085

ing. Manuel Gubert T.s.e Gianluca Rosaing. Alvise Bozzoing. Alessandro Ferrari

Fondazione Edmund Mach

Via Edmund Mach, 1

38010 S. Michele all'Adige (TN)

SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE

TERMICA A BIOMASSA A SERVIZIO

DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

LAYOUT DI CANTIERE - PIANTA

Comune di S. Michele all'Adige Provincia di TRENTO

PROGETTO DEFINITIVO


