Installazione di caldaia a biomassa

LEGENDA
> VALVOLA GENERICA SONDA DI PRESSIONE
D=q VALVOLA A SFERA VALVOLA DI SCARICO TERMICO
[~ VALVOLA A EAREALLA MISURATORE DI PORTATA , SONDE DI TEMPERATURA E

CONTABILIZZATORE DI CALORE

VALVOLA DI TARATURA

FILTRO AD Y

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

F { B -

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE MOTORIZZATA

VASO D'ESPANSIONE (Volume nominale come da
Raccolta R ed.2009 e pressione relativa di precarica)

VALVOLA DI RITEGNO

SCARICO

RIDUZIONE CONCENTRICA

GIUNTO ANTIVIBRANTE

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA

ELETTROPOMPA A GIRI VARIABILE

MANOMETRO ISPELS CON PRESA DI PRESSIONE

%%m%

ELETTROPOMPA A GIRI FISSI

MANOMETRO CON INTERCETTAZIONE

TUBAZIONI, MACCHINARI E DISPOSITIVI OGGETTO DI
INTERVENTO

TERMOMETRO

TUBAZIONI, MACCHINARI E DISPOSITIVI OGGETTO DI
INTERVENTO FUTURO

POZZETTO PER SONDA DI TEMPERATURA

EO03AIT

INPUT ANALOGICO DI TEMPERATURA - SEGNALE
ESISTENTE CONTROLLATO DA PLC DI CENTRALE

T

FLUSSOSTATO

67 AT

NUOVI PUNTI CONTROLLATI DA PLC DI CENTRALE

PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE

TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA
OGGETTO DI INTERVENTO (tubazioni in acciaio nero)

PRESSOSTATO DI BLOCCO PER MINIMA PRESSIONE

TUBAZIONI ACQUA POTABILE
(tubazione in acciaio zincato posata a vista)

RIARMO MANUALE

INTERRUTTORE TERMICO AUTOMATICO DI BLOCCO A

RAMI DI BY-PASS OGGETTO DI INTERVENTO

INTERRUTTORE TERMICO AUTOMATICO DI
REGOLAZIONE

TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA
ESISTENTI - NON OGGETTO DI INTERVENTO
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SONDA DI TEMPERATURA

LINEE TRASMISSIONE SEGNALI

. . . Num. valvole Pressione di taratura Sovrappressione Portata unitaria Diametro minimo
Sigla Dispositivo installate [bar] [%] di vapore [kg/h] orifizio [rmm]
vsi WMMMMmMMZo_m di sicurezza caldaia a 2 4,75 10% 2 845 >~ 15 mm

Nuova valvola di sicurezza primario
vs2 | i P 1 5,1 10% 345 > 15 mm
vS3 Nuova valvola di sicurezza 1 51 10% 345 - 15
secondario griglia ’ ° mm
vsa Nuova valvola di sicurezza 1 54 10% - 25
scambiatore di emergenza ’ ° - mm
VS5 Nuova <m_<n.u_m sicurezza 2 5.1 10% _ = 25 mm
serbatoio di accumulo

. . . . . Numero di Numero di pompe Portata unitaria Prevalenza
Sigla Dispositivo Tipo di pompa pompe installate in esercizio [mc/h] [mc.a.]

P1

b2 Nuova pompa primario in li 2 1 18 10

raffreddamento griglia in linea

p3 Nuova pompa secondario in i 5 1 18 5

raffreddamento griglia in finea

P4

P5

P6
Sigla Dispositivo Numero di valvole Temperatura di Portata scaricata

installate intervento [kg/sec]
VT1 | Nuova valvola di scarico termico circuito griglia 1 > 98°C > 2.150 kg/sec
. . . Numero di valvole
Sigla Dispositivo kvs [mc/h
9 p installate DN [ 1
TV1 |Nuova valvola miscelatrice caldaia a biomassa 1 150 320
Tv2 | Nuova valvola miscelatrice primario griglia 1 50 40
. . . . . Numero di valvole
Sigla Dispositivo Tipo di valvola kvs [mc/h
9 p P installate DN [ 1
DV1 Z:o<w valvola a due vie ON/OFF Valvola a farfalla on/off 1 200 4.000
caldaia a metano 01

DV2 Z:o<w valvola a due vie ON/OFF valvola a farfalla on/off 1 200 4.000
caldaia a metano 02

pvg |Nuova valvola a due vie valvol de ed otturat dulant 1 150 340
modulante by-pass rete alvola a sede ed otturatore modulante

Dv4 Nuova valvola a due vie modulante Valvola a ghigliottina modulante 1 150 400

by-pass caldaie a metano

Installazione di valvola modulante

25 AT
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dalla rete idrica
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Caldaia a biomassa ad acqua calda
Potenza utile: 3.300 kW
Classe di pressione PN6

Nuovo sistema di espansione di rete Nuovo degasatore
automatico in depressione

per rete di teleriscaldamento
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