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APERTURA 80x80 cm PER ACCESSO ALLA SALA

MACCHINE CON DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

DA RIPRISTINARE A FINE LAVORI
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APERTURA 80x80 cm PER ACCESSO ALLA SALA

MACCHINE CON DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

DA RIPRISTINARE A FINE LAVORI

713.2 606.8

42
0.

2
40

0.
0

36
0.

2

39
9.

8

Manto di copertura in lamiera ondulata 18/76 sp.8/10 mm.

Scossalina adattabile a profilo copertura

114.0114.0

Isolamento in pannelli di Stiferite Classe B  - 40 mm

Tavolato in abete IV scelta  spess. 25 mm

Arcareccio (canteri  diverse larghezze x20cm h)

Listello trasversale porta lamiera cm 3x5 cm

Doppia lastra di gesso classe 0 15+15 mm

Rosone stuccato prodotti REI

Profilo acciaio zincato reggi controsoffitto REI120

289.9289.9

Tavolato in abete di IV scelta  spess. 25 mm

APERTURA 80x80 cm PER PASSAGGIO

GANCIO AUTOGRU DA COPRIRE E

RIPRISTINARE A FAINE LAVORI

APERTURA 80x80 cm PER PASSAGGIO

GANCIO AUTOGRU DA COPRIRE E

RIPRISTINARE A FAINE LAVORI

LAYOUT DI CENTRALE

Scala 1:50

REV. 0

il progettista

Commessa Fase di progetto Elaborato Ambito N° progressivo Scala

Collaboratori

Consulenti

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è di Polo Tecnologico per l'Energia srl.

REV. 1

REV. 2

REV. 3

EMISSIONE
Data VistoDisegnato ApprovatoDescrizione

Committente

Elaborato

Progetto

E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.

OPERE CIVILI

1:50004320TD

P-13-085

ing. Manuel Gubert T.s.e Gianluca Rosaing. Alvise Bozzoing. Alessandro Ferrari

Fondazione Edmund Mach

Via Edmund Mach, 1

38010 S. Michele all'Adige (TN)

SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE

TERMICA A BIOMASSA A SERVIZIO

DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Pianta della copertura

- Stato di progetto -

Comune di S. Michele all'Adige Provincia di TRENTO

PROGETTO DEFINITIVO
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