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Fase

Durata (in giorni
naturali consecutivi)

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settimana 6

Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

Settimana 21

Settimana 22

Settimana 23

1 Firma del contratto 1

. . . . o

2 Approvigionamento materiale e costruzione caldaia 97 o

S

L

3 Interventi edili nell'edificio di centrale 10 °

o

. . (V)

4 Smantellamento caldaia esistente 28 =

S

5 Smantellamento circuiti idraulici esistenti 14 L)

<

6 Trasporto e montaggio caldaia a biomassa 28 =

£

7 Montaggio meccanico cicuiti locale caldaie a metano 7 o

8 Montaggio meccanico cicuiti locale caldaia a biomassa 14 b

3

9 Montaggio elettrico caldaia a biomassa 14 £
10 Collegamenti elettrici circuiti idraulici 7
11 Prove a freddo e a caldo 12
12 Collaudo prestazionale 2 2

Note:

1) I'attivita sara eseguita quando il carico termico richiesto dall'utenza raggiungera un valore
adeguato, conformemente a quanto previsto in capitolato.




